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Lintervento che ha portato alla realizzazione di questo edificio residenziale, dai molte-
plici motivi di interesse, prende avvio dalla demolizione di un modesto corpo di fabbrica
che, in ragione del limitato sviluppo in altezza, saturava [’intera supetficie del lotto
snaturando la tipica impostazione del tessuto storico della citta di Padova che vede un
rigoroso allineamento dei volumi attraverso fronti porticati riservando, in genere, alla
porzione interna dell’insula urbana uno scoperto di pertinenza.

La prima azione progettuale ¢ stata, quindi, volta a ripristinare questo assetto tradizio-
nale concentrando la volumetria disponibile in altezza e densificando il fronte pubblico
per ricondurlo a una metrica pit aderente a quella storica. Cio ha permesso di “liberare”
la superficie interna del lotto per trasformarla in un giardino su cui affacciare, anche
in funzione del favorevole orientamento nord-sud, la parte pit privata delle residenze.
A partire dalla definizione di questi due temi, quello del fronte pubblico e quello del
fronte privato, il progetto si sviluppa mantenendo una duplice natura che si manifesta
tanto nelle soluzioni compositive e formali perseguite, quanto nelle scelte tecnologico-
costruttive adottate.
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Pianta del secondo piano. L’edificio é suddiviso in poche unita di ampia metratura che si distri-
buiscono intorno a un nucleo centrale che ospita scale e ascensore. L’impianto mostra una chiara
distinzione tra gli spazi regolati dalla partitura su strada e quelli, piu liberi, aperti verso il giardino
sul versante interno.
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La ricomposizione del fronte pubblico fissa come limite superiore la linea di gronda del
tessuto storico e come limite inferiore il passo geometrico delle arcate del portico deter-
minando una scansione podio-alzato-coronamento di impostazione classica che viene,
tuttavia, declinata con un raffinato e minimale linguaggio contemporaneo. Lo stacco tra
portico e piano nobile, che corrisponde anche al passaggio dalle arcate in calcestruzzo
armato alla muratura in laterizio, &€ marcato da un’esile fuga e da un cambio di tono del-
I’intonaco, cosi come il prospetto interno del portico & differenziato attraverso 1’uso di
un rivestimento lapideo. Il prospetto & caratterizzato da una metrica serrata di aperture
di forma allungata, ribadite da una cornice interna in pietra che sottolinea 1’azione di
“scavo” rispetto al piano di facciata. Esse accentuano la verticalita della facciata stessa
che termina con una cornice a “guscia” posta a celare il canale di gronda. Questo assetto
restituisce al tessuto urbano un fronte ordinato che si accorda con I’esigenza di contene-
re le bucature sul fronte nord. Per contro, il prospetto sud si apre verso il giardino con
grandi infissi scorrevoli a tutta larghezza protetti dall’eccessivo irraggiamento estivo
attraverso un gioco di aggetti delle logge che fa esplicito riferimento al linguaggio della
scuola portoghese e che conferisce all’edificio un disegno spiccatamente contempora-
neo dei volumi. La tripartizione del fronte privato ribadisce I’impostazione planimetrica
che si fonda su uno schema a “crozola” con uno spazio longitudinale parallelo al fronte
strada e spazi allungati verso il giardino che si affiancano a un nucleo centrale che ospita
gli elementi di connessione verticale. La sezione risolve la differente altezza dei due
fronti e il vincolo del tetto a falda, collocando all’ultimo livello alloggi di estesa metra-
tura in duplex, le cui aperture del fronte nord poste in copertura non sono leggibili dalla
strada per effetto della stretta prospettiva imposta dall’esigua larghezza della stessa.

Vista di una delle logge e di uno degli ambienti in doppia altezza dell’attico. Le ampie finestrature
del fronte sul giardino offrono le migliori condizioni di luce agli spazi interni.
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Prospetto e sezione. Come ¢é possibile notare dalla sezione, ['andamento pronunciato della copertu-
ra consente di ricavare un ulteriore piano nel sottotetto che presenta un profondo taglio vetrato sul
fronte principale. Questo taglio non ¢é tuttavia visibile dalla strada che, essendo piuttosto stretia,
impedisce di oltrepassare con lo sguardo la linea di gronda esaltando la partitura di facciata. La
sezione evidenzia, inoltre, la presenza di un livello interrato in cui sono ospitati i parcheggi.
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1l fronte pubblico dell edificio é
caratterizzato da una scansione
di fori di impostazione classica
che sormonta le arcate tradizio-
nalmente presenti nei porticati
della citta. La struttura muraria
che si imposta sulle arcate in
calcestruzzo armato é costituita
da una muratura a due teste su
cui spiccano gli inserti lapidei
delle piane e degli architravi.
1l taglio a 45° delle pietre per-
mette la ripresa dell’intonaco a
spigolo vivo esaltando il gioco
di ombre che disegna il pro-
spetto.

L’involucro edilizio e le scelte tecnologiche

Le scelte costruttive rispecchiano la duplice natura della composizione del progetto in-
dividuando alcuni elementi strutturali fondamentali: un sistema a telaio in c.a. che per-
mette di mantenere le ampie bucature del fronte sud, un nucleo centrale a setti portanti in
c.a. che agisce come elemento di irrigidimento e un sistema di arcate in c.a. che consente
di sostenere i carichi di una chiusura massiva di elevato spessore in laterizio. Tutti questi
elementi si sviluppano a partire da una “vasca’ in calcestruzzo, corrispondente al livello
interrato dei parcheggi, che agisce come piano fondazionale.

Se la facciata sud ¢ disegnata all’insegna della massima trasparenza che si risolve dal
punto di vista tecnologico affidando la chiusura a importanti infissi scorrevoli in legno
e la struttura degli orizzontamenti a travi in spessore che sostengono solai e logge, la
facciata nord ¢ concepita non solo per trasmettere un senso di gravitas, ma anche per
possedere una significativa massa. Massa che oltre a fornire un significativo contributo
in termini termici rappresenta anche la principale caratteristica costruttiva del tessuto
storico. Il disegno di questa importante cortina muraria trova il suo dettaglio piu alto
nella sezione tecnologica in corrispondenza delle aperture, dove la parete esterna in
mattoni pieni si interrompe con un dente che cela I’alloggiamento degli scuri, la parte
interna della stratigrafia in blocchi lascia il posto a una piana e a un architrave in pietra,
opportunamente tagliati a 45° per permettere la perfetta ripresa dell’intonaco sul fronte
esterno, e la controparete interna in forati ¢ materiale isolante concede lo spessore per
il fissaggio dell’infisso. Il tutto si risolve nell’apparente semplicita di uno “scavo” della
sezione muraria che attraverso la sua stratigrafia consente invece di ottenere elevate
prestazioni termiche.
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Sezione costruttiva del sistema di involucro,
scala 1:20

1-architrave in laterocemento cm 12

2-strato di isolamento in polistirene espanso
estruso cm 8

3-trave di bordo in c.a. cm 22

4-architrave in pietra

S-parapetto in vetro stratificato

6-infisso in legno

7-piana sagomata in pietra
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Dettaglio in corrispondenza del foro finestra.
Si puo notare lo strato di isolamento posto tra
la controparete interna e la muratura.

S-strato di isolamento in polistirene espanso
estruso cm §

9-cornice in pietra

10-elemento di compensazione in cls
11-controparete in laterizio forato cm 8
12-muratura a due teste in mattoni pieni
13-strato di intonaco esterno cm 1,5

14-strato di intonaco esterno cm 2



Una serie di accadimenti quali le
crisi energetiche, I'introduzione di
nuovi materiali e prodotti, I’evoluzio-
ne delle tecniche costruttive, la for-
mulazione di nuove regole, norme e
certificazioni, ecc., oltre alle trasfor-
mazioni dettate dallo stile di vita, ha
caricato il sistema involucro di alcune
responsabilita che ne hanno modifi-
cato il ruolo e la composizione fisica.

Questa serie di mutamenti ha sug-
gerito un’analisi dell’involucro che
offrisse una diversa lettura del signifi-
cato di -sostenibilita, estendendo il
campo di indagine, dai soli consumi
in esercizio a una verifica sull’intero
ciclo di vita del prodotto (inteso come
prodotto da costruzione e prodotto
della costruzione).

L’analisi energetica del ciclo di vita
di un edificio (LCAE), che scompone
gli apporti energetici necessari in em-
bodied energy iniziale, energia perio-
dica ed energia di utilizzo dell’edificio
nel proprio ciclo di vita, ha costituito
una delle principali linee guida per
individuare metodologie di valutazio-
ne che offrissero un quadro pii com-
pleto e realistico dei consumi. Questi
aspetti sono poi stati incrociati con al-
tri parametri come la durabilita, il
mantenimento in efficienza e i relativi
costi, ecc., tutti fattori determinanti
per una pitl ampia analisi del com-

portamento energetico di un organi-
smo edilizio.
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